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Zastrzega się możliwość zmiany. Należy zawsze upewnić się, czy korzystasz z najnowszej wersji karty katalogowej 
Subject to changes. Please make sure you are using the latest version of product sheet.

Voltage / Spannung / Tensione / 220-240

Frequency / Frequenz / Frekvence / 50-60

Moc / 20

Lamp current / Nennstromleistung / Proud 109

Power factor >0,8

DANE ELEKTRYCZNE / ELECTRICAL DATA 
 

Nominal 
useful luminous flux / Nomineller Nutzlichtstrom / 

2400

Nominal luminous flux 
/ Nomineller Lichtstrom / Il flusso luminoso nominale 

2400

Nominal beam angle 
/ Nomineller Halbwertswinkel / L’angolo del fascio 

110

Temperatura barwowa / Colour temperature 
/ Farbtemperatur�/ La�temperatura di colore / 

6500

Warm-up time up to 60% of 
the full light output / Anlaufzeit bis zur Erreichung von 

<1

Czas startu / Starting time / Startzeit / Il tempo di <0,5

Lumen 
maintenance factor / Lampenlichtstromerhalt / Il 

0,7

Colour rendering / 
Farbwiedergabe / La resa del colore / Podání barev / 

Colour consistency / 
Farbkonsistenz / La coerenza dei colori / Zachování 

Nominal lifetime 
of lamp / Nennlebensdauer der Lampe / La�vita 

Number of switching 
cycles / Zahl der Schaltzyklen�/ Il numero di cicli di 

Dimming / Dimmern                                   EIN
NO

Lamp mercury 
content / Quecksilbergehalt der Lampe�/ Contenuto 
di mercurio della lampada�/ Obsahem rtuti ve 

0

WYMIARY I WAGA  
 -

MERY A 

 / LIFETIME OF LAMP 

Moc znamionowa / Rated power / Nennleistung / 20

Rated 
useful luminous flux / Bemessungsnutzlichtstrom / 

2400

Rated lamp lifetime / 
Bemessungslebensdauer der Lampe / La vita nominale 

Rated peak 
intensity / Bemessungsspitzenlichtstärke�/ L’intensità di 

-

Rated beam angle 
/ Bemessungshalbwertswinkel / L’angolo del fascio 

110

 
-

 / ADDITIONAL DATA 

DANE FOTOMETRYCZNE  

Length / Gesamtlänge / Lunghezza totale / 117

 / Width / Durchmesser / Diametro / 61

181

Waga / 610

2

tel.: +48 33 822 63 00
biuro@led-pol.pl

export@led-pol.pl
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